Montazni navod

HELIO, spol. s r. 0., Tupesy 474, 687 07 Tupesy
vedend Krajskym soudem vBrné, oddil C/1984

CORIDOR V T5 vestavné svitidlo

Technické parametry svitidlo pro osvétlovani Montaz Vhodné pro pfimou montaz
vnitfnich prostor na normalné hoflavy podklad
Napajeci napéti 230V ~ /50 Hz Okolni teplota prostredi +5++430°C
Jmenovity vykon 1x14 W ... Prafez pFipojovacich vodici max. 2,5 mm?
Svételny zdroj T5 Délka odizolovani koncd vodiéa 8+9(0,5-1mm?),9+10(1,5-2,5mm?
Stupen kryti P40 Prameér pfipojovaciho kabelu 5+9 mm (M16)

Tfida ochrany |

Montazni postup

1 Pripravit v sadrokartonu otvor v podhledu o rozméru L+8x85x120mm. Je nutné dodrzet rozmér otvoru v podhledu a hloubku
podhledu dle obr. 1. Pro spravnou montaz a funkci svitidla je tfeba zajistit odpovidajici rovinnost montazni plochy.

2 Pomoci nastroje (Sroubovak) vyjmout difuzor z téla svitidla. (obr. 2)

3 Uvolnit upevriovaci Srouby reflektoru (Sroubovakem pro Srouby s kfizovou drazkou). Reflektor posunout podéiné do polohy
nezajisténé a vyjmout.

4 Montaz konzol:
a. do otvord v télese vsunout Srouby a zajistit matici M6
b. dodrzet vzdalenost mezi matici a télesem 1-2 mm (obr. 3a)
c. upevnit konzoly pomoci Sroub k télesu (obr. 3b)

Provléknout pripojovaci kabel prichodkou (obr. 4)
Nasunout téleso do stropniho otvoru a zajistit pomoci Sroub (obr. 5)
Vodice sitového privodu zapojit do oznacenych svorek svorkovnice a zajistit kabel odlehéenim (obr. 6)

Po namontovani a zapojeni svitidla nasadit T5 trubici.
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Uzavrit svitidlo difuzorem.

10 SPOJENI SVITIDEL DO LINIi (sestav)
Spojeni provést pomoci pfimych kovovych spoju a tvarovych sroubd (obr. 7).

Zapojeni Svitidla jsou uréena standardné pro jednotlivé zapojeni v jednofazovém rozvodu (3-vodi¢ovém).

Proudova zatizitelnost $ilra — ohebny kabel — svorkovnice

Prafez vodice (mm?) 0,5 0,75 1 1,5

Proud (A) 3 6 10 16

Svorkovnice max. proudova zatiZitelnost (A) 16 16 16 16

Udrzba Svitidlo je mozZno Cistit béznymi Cisticimi prostiedky. NepouZivat abrazivni Cistici prostiedky — prasky, lestidla, redidla.

Je tfeba dbat, aby Cistici roztok nezatékal do vnitfniho prostoru svitidla a aby elektrické ¢asti s timto nepfisly do styku.

Upozornéni Elektrické pFipojeni smi provadét pouze odbornik s elektrotechnickou kvalifikaci — odborné zptsobily dle vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Vyrobce nenese odpovédnost za neopravnéné zmény (zasahy) na vyrobku a nespravné provedenou instalaci a montaz vyrobku.

Pro spravnou funkci svitidla je nutno zajistit odpovidajici rovinnost montazni plochy pro umisténi svitidla.

Opravy a vyménu nefunkénich dild smi provadét kvalifikovana osoba a to pouze pouZitim nahradnich dili od vyrobce svitidla. Svételny zdroj v tomto
svitidle smi vyménit pouze vyrobce nebo jeho smluvni servisni technik nebo podobné kvalifikovana osoba.

Svitidlo je nevhodné pro zakryti tepelné izola¢nim materialem.



CORIDOR V

ROZMERY VESTAVNEHD SVITIDLA A DTVORU V PODHLEDU
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