
MULTILINE CCW  neue elegante Form des breiteren Rings

 Ringbreite 184 mm

 optimale homogene Ausstrahlung

  originelle technische Verarbeitung in allen Profilen  

35, 55, 80 und 111

  ein Durchmesser 1200 mm, als Hänge- und Anbauversion

 Multiline 35 nur in Hängeversion

  Treiber im Leuchtengehäuse untergebracht  

(gilt nicht für MLT 35)

 Farbgestaltung und Oberflächenbehandlung möglich

breiter 
Ring

NEUE FORM
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Multiline 55 CCW

Multiline 80 CCW 

Multiline 111 CCW

Multiline 35 CCW

Multiline 35 CCW



Multiline 55 CCW

Multiline 80 CCW

Multiline 111 CCW

Multiline 35 CCW

Profilhöhe: 35 mm
Durchmesser: 1200 mm
Optik: Satine
Lumen-Output: 7980-11790 lm

Profilhöhe: 55 mm
Durchmesser: 1200 mm
v: Satine
Lumen-Output: 7980-21480 lm

Profilhöhe: 80 mm
Durchmesser: 1200 mm
Optik: Satine
Lumen-Output: 7610-21070 lm

Profilhöhe: 111 mm
Durchmesser: 1200 mm
Optik: Satine
Lumen-Output: 7610-21070 lm

Multiline 35 CCW S  
Pendelleuchte

Multiline 55 CCW S
Pendelleuchte, DI

Multiline 80 CCW S 
Pendelleuchte, DI

Multiline 111 CCW S 
Pendelleuchte, DI

Profilhöhe: 55 mm
Durchmesser: 1200 mm
Optik: Satine
Lumen-Output: 7980-11790 lm

Profilhöhe: 80 mm
Durchmesser: 1200 mm
Optik: Satine
Lumen-Output: 7610-11380 lm

Profilhöhe: 111 mm
Durchmesser: 1200 mm
Optik: Satine
Lumen-Output: 7610-11380 lm

Multiline 55 CCW C 
Anbauleuchte

Multiline 80 CCW C 
Anbauleuchte

Multiline 111 CCW C 
Anbauleuchte
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